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441207P Couveuse HOBBYPRO 100 

PREMIUM

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

INFORMATIONS

DETAILS

Couveuse spécialement conçue pour l'élevage des reines. 

La gamme premium est renforcée avec des parois en acier 

pour plus de robustes et une meilleur isolation.

-Cabine en panneaux de bois aggloméré d’ép. 20mm 

- Ventilation avec intensité réglable ; 

- Température de travail numérique décimal ; 

- Eclairage interne ; 

- Thermomètre à mercure en °C pour contrôle 

température interne 

- Humidification de l’air avec bassine fournie ; 

Mettre la couveuse en marche un jour avant l’utilisation pour contrôler le réglage précis de la température de travail. 

Placer sur le fond la cuvette, fournie, remplie d’eau afin de créer l’humidité nécessaire. Actionner éventuellement le 

thermostat de réglage numérique de la température (33,3°C correspondant à 92°F). Le thermostat numérique régule 

le fonctionnement numérique décimal tandis que le ventilateur reste constamment en mouvement. Introduire bien 

entendu la cellule après l’operculation (9ème jour)

En option :

- Résistance pour couveuses  afin de booster le taux d’humidité Référence 441220

Siège social : NATURAPI CLERMONT-FERRAND

13 rue Saint Exupéry 63800 

COURNON D’AUVERGNE

04-44-44-96-30

contact@naturapi.com

Puissance électrique V/Hz 220-230 / 50-60

Absorption totale Watt. 150

Dimensions mm 510X600X635H

Poids Kg 30

Dimensions intérieures mm 465X460X505H
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