
Fiche techniqueMIELLERIE

647035 Pompe volumétrique 

MONOLIBI 100

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

INFORMATIONS

Pompe volumétrique sur chariot MONOLIBI 100 

(1800L/h) sorties annelées 50 mm. 

Equipée de moto-réducteur + inverter monophasé 

+chariot

Puissance moteur kw 1.5 –   2800 tours

Sortie annelée : 50 mm

Volume transporté par tour 0.1 litres

Vitesse minimum 60 tours/mn

Vitesse maximum 300 tours / mn

Volume transporté à la vitesse maximum 1800L /h

Pression maximum 15 bars

Tenues mécaniques en widia-widia

Poids total 45kg

Pompe réversible

Matériaux employés tous aux normes 

alimentaires

Dans la chaine d’extraction  de votre miellerie,  la pompe vous permet de faire passer le miel de 
votre bac décanteur à votre maturateur. Vous n’avez  plus à vous fatiguer à transporter et verser 
vos seaux de miel dans de plus gros maturateur !
Si vous vous munissez d'un kit pistolet électrique la pompe à miel électrique vous permettra 
également de faciliter le nourrissement de vos ruches : elle peut servir au remplissage des bidons 
de sirop et permet de nourrir directement sur le rucher avec un groupe électrogène.

Peut fonctionner avec un basculeur de niveau –  non auto-amorçante
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